Niszczarka dokumentéw HSM 411.2
Walory u ytkowe

- automatyczny w cznik Start / Stop uruchamiany fotokomork
membranowy w cznik pracy ci g €] i rewersu

funkgja Stand-by sygnalizowana diod

automatyczny Stop w momencie przepe nienia pojennika z
workiemna cinki i otwartych drzwi sygnalizowany diod
automatyczny rewers W momencie zaci cia papieru
pojenno  koszana cinki 1461

whbudowane ko ka dia atwego przemieszczania
przystosowane do niszczenia kart kredytowych, pyt CDi
dyskietek (w2 i 3 stopniu bezpiecze stwa)

Zalety techniczne

hartowane stalone waki th ce, absolutnie niewra line na
ZSZyWKi | spinacze biurone

bardzo cicha praca

niezwykle mocny i energooszcz dny silnik przystasowany do
d ugiej nieprzerwanej pracy, z termicznym zabezpieczeniem
nowoczesny i praktyczny panel sterowania

szczelna obudowa eliminuj cawydostawanie si- z niszczarki
py u z papieru

waga 70/ 80 kg

wymiary (D. x Szer. x Wys.): 470 x 595 x 960mm

(:Sizgirgzr%m) (i\ll\éldir;:?tek) . Ségj(krﬁ mis) Pobc?\r/\omocy 8&8 '?Er n? %IZE]') Rodzaj ci tego materiau
DIN A4 70g/m2
Paski 5,8 65—-67 120 2100 2
Paski 39 48 —50 120 2100 2
cinki 3,9x50 38-40 120 2100 3
cinki 1,9x15 26-28 120 2100 4
cinki 0,78x11 17-19 120 2100 5
cinki1x5 9-10 120 2100 6




